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Pollenreduktion (Birkenpollen) [%]

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

— Standard Innendispersionsfarbe
LNE T R L S N — lonitColor
0 10 20 30 40 50 60 70

Abklingzeit [min]

3

baumit.com

WISSEN-
SCHAFTLICH
BELEGT

Am Beispiel von
Birkenpollen

In einer vom Fraunhofer-Institut
durchgeflihrten Studie wurde die
Raumluft zweier Testraume mit
einer hohen Konzentration an
Birkenpollen angereichert.

Im mit unserer lonitColor
beschichteten Testraum hatte sich
die Pollenkonzentration merklich
vermindert, denn nach ca. 20
Minuten waren mehr als 90% der

o Pollen zusammengeballt und sanken

auf den Boden.
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DIE IONEN-

lonen-Konzentration/cm? ort
25.000 - 80.000 Wasserfalle
MACHT’S

5.000-20.000 | Hohlen

1.000 - 5.000 Gebirge Die optimale Menge an
---------------------------------------------------------------------------------------------------- lonen in der Luft betragt
2.000 - 4.000 Geschlossene Rdume mit lonitSystem mindestens 1.000/cm3.
1.000-2.000 Land In Wohnungen in Innen-
---------------------------------------------------------------------------------------------------- stadten Iiegt der Ionengehalt
250 - 750  Stadt jedoch oft unter 100/cm3.
0-250 Geschlossene Rdume
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Funktion Feuchteregulierung
nish oder lonitFino

Die Spachtelmassen lonitFinish und
lonitFino regulieren die Anzahl an
Wassermolekulen in der Raumluft

lonen - kleine Staubmagneten
[
o, [ J
. ° ;
[ ]
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... Die abgegebenen lonen binden den
Feinstaub (Pollen, Hausstaub, etc.) in der
Raumluft ...

lonitColor

Raumluft-lonisierung
mit Baumit lonitColor

lonitColor

Die Wandfarbe Baumit lonitColor aktiviert
die Molekile und erzeugt naturliche
Luftionen ...

Dauerhafter Effekt
e 2 o«

v
I )

... Die Teilchen sinken gebunden zu Boden
und kénnen aufgenommen werden.
Dieser Effekt bleibt dauerhaft erhalten.
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DIE IONIT
FUNKTIONS-
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DIE IONIT
ANWENDUNG

Schone und funktionelle
Oberflachen bei einer Fulle
von Anwendungen.
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DIE PRODUKTE
lonitColor

IONEN-BILDENDE,
MINERALISCHE INNENFARBE

Mehr naturliche Luftionen
Tragt zum Wohlbefinden bei

Reduziert Pollen und Feinstaub
in der Raumluft

lonen-bildende, silikatisch gebundene
Farbe flir Wande und Decken im Innen-
bereich. lonitColor besitzt eine hohe
Wasserdampfdurchlassigkeit, hervor-
ragende Verarbeitungseigenschaften und
ist standardmafig in 66 ausgewahlten,
pastelligen Farbtonen erhaltlich.

Weitere Farbtone auf Anfrage.
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DIE PRODUKTE
lonitFinish

FEUCHTIGKEITSREGULIERENDE,
KALKHALTIGE,
VERARBEITUNGSFERTIGE,
WOHNGESUNDE SPACHTELMASSE

Feuchteregulierend
- verbessert das Raumklima

|deale Erganzung zu lonitColor
Perfekte Oberflachenqualitat

Feuchtigkeitsregulierende, kalkhaltige,
diinnschichtige, weifle Spachtelmasse
mit funktionalen Mineralien.

Geeignet zur grof¥flachigen Spachtelung
im Innenbereich (Q2-Q4), zur manuellen
Verarbeitung und airless-spritzbar.
Geeignet auf Gipskartonplatten,

Putz und Beton.
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Mittelwert aller gemessenen o

lonitColor
— Standard Innendispersionsfarbe
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Versuchslaufzeit [h]
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Pastose
Spachtelmasse




DICHTES BAUEN
ERFORDERT
EMISSIONSFREIE BAUSTOFFE

Baumit hat Giber 60 gepriifte und beim eco-Institut zertifizierte Produkte im Programm.
Damit gehen Sie bei Inrem Bauvorhaben auf Nummer Sicher.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tel. +49 (0) 8324 921 0, info@baumit.de, www.baumit.com
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